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STUDIU GEOTEHNIC

Obiectiv: Construire parc fotovoltaic 150 kwp pentru consum

Adresa : sat Adamclisi, intravilan, T 63 - Np 554,

nr. cad. 104000, jud. Constanta
Beneficiar: UAT Adamclisi

1 Introducere

l. 1.0biect ii domeniu de aplicare

Prezentul Studiu geotehnic este elaborat in baza prevederilor NP privind

documenta!iilegeotehnice pentru constructii" are ca scop prezentarea datelor referitoare la

succesiunea litologicä, nivelul pånzei freatice conditiilede fundare la obiectivul "Construire parc

fotovoltaic 150 kwp pentru consum" - sat Adamclisi, intravilan, T 63- Np 554, nr. cad. 104000, jud.

Constanta, obtinutein urma analizelor de teren de laborator.

1.2.Natura ii volumul cercetärilor efectuate

Cercetarea geotehnicä a terenului de fundare are drept scop oblinerea datelor geotehnice, a

elementelor geologice, hidrogeologice, seismice cele referitoare la antecedentele

amplasamentului pentru o descriere adecvatä a proprietälilor esentiale ale terenului pentru o

estimare in domeniul de siguran!ä a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in proiectarea

geotehnicä in executia construc!iei.
in vederea stabilirii conditiilor de fundare pe amplasament a fost elaborat un program

privind analiza terenului de fundare care a cuprins:

a) prospectiuni de teren — pe amplasamentul constructieiau fost executate 3 foraje

Fl...F3, in punctele mentionatein plan9a l; punctele de incercäri numärul acestora au fost

stabilite de cätre proiectant;

b) determinarea valorilor parametrilor geotehnici a probelor tulburate din foraj;

La determinarea caracteristicilor fizice ale pämånturilor au fost respectate prevederile
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mentionate in metodele standardizate sau metodele cuprinse in alte prescriptii tehnice valabile in

Romania. S-a tinut cont de prevederile normativului GE 044 — 2001 — Ghid pentru sistematizarea

stocarea ii reutilizarea informaliilor privind parametrii geotehnici.

Caracteristicile fizice ale pämånturilor s-au determinat prin metode directe in laborator

(determinarea umiditätilor, limitelor de plasticitate, granulometriilor) pentru fiecare strat de pämånt

intålnit ii prin metode indirecte in urma corelärii unor parametri simpli, determinatiin situ.

Terminologia simbolurile folosite in prezentul studiu sunt in conformitate cu STAS

3950/1981.

1.3. Conditii de lucru

Incercärile in situ au fost efectuate in conditiide mediu corespunzätoare, neexistånd factori

externi care ar fi putut influentarezultatelor obtinute(precipitalii atmosferice, temperaturi sub 0 0 C,

vibräri ale terenului).

Conditiile de lucru in timpul efectuärii metodelor directe in laborator au fost conforme cu

cele impuse de STAS- urile dupä care s-au efectuat incercärile.

2. Generalititi
2.1 .Geologia zonei

Amplasamentul studiat aparCine unitätii structurale Dobrogea, ce este constituitä la suprafatä

din mai multe zone, deosebite intre ele din punct de vedere al alcätuirii geologice anume: zona

mun!ilorMäcin, zona Tulcea, zona Deltei zona Babadagului, zona *isturilorverzi, zona Dobrogei

de sud.

Amplasamentul studiat se aflä in Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, formatä din

depozitele cretacice, eocene, mediterane superioare, sarmatice pliocene. In fundamentul zonei

Dobrogei sudice s-au constatat, in unele foraje (Palazu, Cocop, Tuzla, etc), *isturi cristaline

mezozonale, iisturi verzi, Silurian, calcare jurasice. intreaga Dobroge este acoperitä de loess, depus

pe cale eolianä in Cuaternarul inferior, tntr-o päturä groasä, care a acoperit in intregime rocile din

fundament .

Acestea au ie;it la Zi, tn aflorimentele pe care le vedem astäzi, numai acolo unde eroziunea

recentä a indepärtat loessul.

Linia tectonicä Pecineaga—Camena care se traseazä intre zona 'isturilor verzi la sud

zonele Mäcin Tulcea la Nord, este consideratä de multi autori ca o linie tectonicä de mare

importantä, care ar separa douä unitäti structurale diferite: Dobrogea de Nord, formatä din zonele
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Mäcin Tulcea Dobrogea de Sud - alcätuitä din zona *isturilor verzi din depozite jurasice,

cretacice 5i tertiare.
in partea sudicä a Dobrogei de sud, depozitele din fundamentul regiunii, reprezentate in

general prin roci calcaroase grezoase, de vårstä cretacicä tertiarä, sunt orizontale sau formeazä

ondulatii cu o razä de curburä foarte mare. Ele dau mameloane izolate, destul de *terse in relief.

Relieful acestora devine mai slab prin acumularea, in depresiunile ce le separä, a unor mari

cantitä!ide loess.

Figura 1. Harta geologicä a Dobrogei

in calcarele cretacice inferioare apar numeroase fenomene carstice care dau escarpamente

sau lasä sä—$iformeze drum liber cåteva cursuri de apä, incle$ate in adevärate canioane.

Distributia spatialä a formatiunilor sedimentare a fost mai mult influen!atäde factori

depozi!ionali erozionali controlati de tectonica in blocuri ce caracterizeazä spa!iul sud —

dobrogean.

in zona investigatä sunt prezentate urmätoarele formaliuni:

Fundamentul este format din *isturi verzi — *isturi argiloase compacte brune cånd sunt

alterate vezui in deschiderile proaspete, din gresii cuartitice din conglomerate.

Mezozoicul reprezentat prin Triasic - format dintr—o alternantäde cuartite5i argiloase

roscate, Jurasicul din calcare dolomitice, compacte, dure iar Cretacicul reprezentat prin depozite

calcaroase, depozite terigene (pietrWuri, conglomerate, marne, *isturi argiloase).

alcätuit dintr-un orizont inferior, constituit din nisipuri, marne 5i calcareTertiarul

cavernoase sfäråmicioase, cu resturi de fosile; orizontul superior este format din calcare
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numulitice in bancuri groase. Depozitele sarmaliene incep cu cele bessarabiene formate din argile

verzui cau cafenii acoperite de calcare luma;elice. in unele regiuni peste calcarele lumaselice se

dispune un orizont format din argile bentonitice, diatomite, gresii 5i calcare, peste care se dispun din

nou calcare luma;elice.

Pleistocenul mediu — superior este reprezenatat de argile rosii verzi, acoperite de depozite

loessoide, de luncä sau de plajä. Dispus direct peste calcarele sarma!iene, sedimentul argilos poate

atinge grosimi de maxim 7—8 m, are o culoare gälbui—cenu$e prezintä concretiuni calcaroase,

oxizi de mangan ii de fier. Peste acestea sunt depozite groase —10 m loessoide, macroporice, cu

concre!iuni calcaroase, cu numeroase nivele de argilä cafeniu—ruginii, numite soluri fosile.

Cuaternarul alcätuit din loess acoperä cea mai mare parte din suprafata Dobrogei.

Releaua hidrograficä pentru zona Dobrogei de Sud, prezintä un aspect specific zonelor de

stepä — retea de densitate micä 5i cu colector sezonier, functiede precipitatiile cäzute pe bazinul

hidrografic.

Zona se incadreazä bazinului Carasu.

2.2. Consideralii meteo-climatice

Din punct de vedere meteo-climatic, jud. Constantaapartine in proportie de 80%

sectorului cu climä continentalä in proportie de 20% sectorulut eu climä de litoral maritim.

Regimul climatic in partea maritima se caracterizeaza prin veri a caror caldura este atenuata

de briza marii si prin ierni blande, marcate de vanturi putemice si umede ce sufla dinspre mare.

Regimul eolian este caracterizat, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic,iar in

semestrul rece prin advectia maselor de aer din NE (aer arctic continental) si din SV (aer cald si

umed de origine mediteraneana).Anual, In medie, pe Marea Neaga exista cca. 40 zile cu furtuna

puternica, dintre care cca. 38% sunt iarna. Durata furtunilor poate fi de 5-6 zile, efectul maxim

inregistranduse pe parcursul a 2-3 zile, pe directiile E si NE. Vitezele maxime ale vanturilor,

inregistrate in zona litoralului, au atins valori de 40 m/s si 34 m/s pe directia NE, respectiv E (cu

asigurare de 1 :75 ani) si valori de 20 m/s si 15m/s pe directia SE, respectiv E (cu asigurare de I

ani).

In judetul Constantatemperatura aerului inregistreazä medii de 11,2 0 C. Mediile lunii celei

mai calde, iulie sunt de 22,3 0 C, iar ale lunii celei mai reci, ianuarie sunt de -0,3 0 C. Influenta

modelatoare a marii se manifesta prin mediile termice lunare mai putin coborate in semestrul rece.

Din aceasta cauza Ia Constanta se inregistreaza cea mai ridicata medie lunara de iama. In regiune,

mediile absolute ale temperaturii aerului au fost de 38,5 OC, inregistrate pe data de 10 iulie 1927, iar
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minimele absolute au fost de -25,0 OC, inregistrate pe data de 10 februarie 1929. Numarul mediu

anual al zilelor de inghet este de 73,2 zile.

Regimul precipitatiilor — cantitatile medii anuale de precipitatii sunt de cca. 380,00 mm.

Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in luna iunie (43,50 mm), iar cele mai mici in luna martie

(23,80 mm).

2.3. Incärcäri date de vånt

Confonn prevederilor din "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii våntului asupra

constructiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 , presiunea de referintaa vantului (kPa), mediata pe 10

minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona cercetata, de

0,50 kPa (figura 2 ).
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Figura 2. Zonarea Romåniei din punct de vedere al acliunii våntului

2.4. Incärcäri date de zäpadä

Conform „ Cod de proiectare evaluarea acliunii zäpezii asupra construcliilor indicativ CR

1-1-3/2012 ", zona cercetatä se incadreazä in zona de calcul a valorii tncärcärii din zäpada pe sol Sk

este de 1,5 kN/m 2 ( figura 3 ).

Valoarea caracteristicä a tncärcärii din zäpada pe sol, Sk corespunde unui interval mediu de

recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitäti de depä$ire intr-un an de 2% (sau

probabilitätii de nedepäsire tntr-un an de 98%).
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Figura 3. Zonarea Romaniei din punct de vedere al incärcärilor aduse de zäpadä

2.5.Seismicitatea terenului

Din punct de vedere al noului normativ "Cod de proiectare seismica — partea 1, P 100-

1/2013", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a

acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul

mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani.

Conform datelor prezentate in tabelul A.I .,valoarea acceleratieiterenului pentru proiectare

ag este de 0,20 g, iar perioada de control (colt) recomandata pentru proiectare este

Conform SR 1 1100/1-93, regiunea este situata in zona cu adu „71"'de intensitate

macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad •K) este de minim o

data la 50 de ani.

2.6.Adåncimea de inghel

Conform STAS 6054/1977, adåncimea de inghet in zona amplasamentului este de 80 cm.

3. Partea specialä

3.1 .Descrierea condi!iilor geotehnice hidrologice

Litologia terenului poate fi urmäritä in fiple forajelor, ce au fost numerotate cu nr.l ... 3.

Se evidentiazäastfel faptul cä in aceastä zonä terenul prezintä urmätoarea succesiune

litologicä :

terenul supus analizei, are in vecinatatea sa, pe latura esticä , o derea ( albia unui påräu),

astfel cä in zona forajului cu nr. 2, intålnim aproximativ 1,80 m de pämånt vegetal,

urmat de o depunere aluvionarä loessoidä5ce se dezvoltä pånä la adåncimea de minim
5,00 m;
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tn partea vesticä a amplasamentului, unde au fost executate forajele numerotate cu nr. 2

3, existä o groapä de gunoi, astfel cä zona a fost amenajata, prin depunerea unor
umpluturi din pamanturi si reziduri minerale, resturi vegetale, etc. Nu exista o sortare a

materialelor, asa ca pe teren, s-au asezat diverse materiale de origine minerala: loess, ,

pietre de calcar, pamant vegetal,etc.

forajele au strabatut umplutura pånä la adåncimi cuprinse intre 1,20 m 4,25 m,
diametrul pietrei ce alcätuie$te umplutura fiind mai mare decåt diametrul sapei.

Se estimeazä cätn zonä, umplutura de dezvoltä pänä la adåncimi de 10,00 m.

Terenul prezintä deniveläri astfel incåt:; cota forajul F 3 este mai sus fatä de cota forajului F

2 cu aproximativ 2,00 m — 2,50 m.

3.2.Adåncimea nivelului hidrostatic

La data executärii forajelor nu s—a intålnit nivelul pånzei freatice på ä la ad ncimea la care

acestea au fost efectuate.

3.3.Categoria geotehnicä

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreazä lucrarea
'

se face in urma analizei

materialului documentar, a observa!iilor de teren, rezultånd urmätoarele:

Factorii riscului eotehnic
Condi ii de teren
A a subterana
Clasificarea constructiei dupä categoria
de im ortan ä
Vecinätä i

Seismicitate

Total uncte— 13 uncte

Categoria geotehnica 2.

Descrierea situa iei din am lasamentul Studia Puncta
•

Teren dificil
Färä e uismente
Normalä

Färä riscuri
Zona seismica conform Pl 00-

0,20
1/2013

6 uncte
1 unct
3 puncte

1 unct
2 puncte

4. Concluzii si recomandäri privind posibilitätile de fundare

Terenul de fundare este constituit din pämånturi, ca urmare principiile generale de calcul al

terenului de fundare pentru constructii sunt conform prevederilor Nonnativului NP 112 — 2014-

Normativ privind proiectarea funda!iilorde suprafa!ä.
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Alegerea cotei de fundare este una din problemele de bazä, care trebuie rezolvatä in conditii

de sigurantä ii stabilitate a clädirii, la proiectarea sistemului de fundare.

Factorii care determinä alegerea cotei de fundare sunt multipli, ei putånd fi grupati astfel:

a) factori externi — care pot influenta stabilitatea rezistenla terenului de fimdare, cum

sunt: variatiile de temperaturä, fenomenul de inghet-dezghet, precipitatii

atmosferice,infiltratii de apä etc;

b) natura terenului de fundare pusä in evidentäde litologia terenului;

c ) capacitatea portantä a terenului de fundare; se urmärste asezareafundatieipe un strat de

teren care poate prelua in bune conditii presiunea efectivä la talpa fundatiei, transmisä de incärcäri;

d ) este necesar sä se aibä in vedere tasarea constructieidatoritä deformatiilorpe verticalä

a straturilor de sub cota de fundare;

4.2. Sistemul de fundare adoptat

Rolul fundatiilor este de a prelua tncärcarile date de structurä sä le transmitä terenului de

fundare in conditii de stabilitate, rezistenlä, sigurantä o bunä ftmctionalitatein exploatare, astfel

incåt:

sänu depä;eascä capacitatea portantä a terenului de fundare;

sänu se producä deforma!iipe verticalä pe care structura functionalitateaconsfructiei
nu le admite;

tensiunile interne de intindere 'i compresiune care apar in corpul fundatieisänu

depä;eascä capacitatea de rezistentaa materialului din care sunt executate;

Sistemul de fundare ce urmeazäa fi adoptat pe amplasament va fi stabilit de cätre

proiectantul de rezistentä din variante sub aspect tehnico—economic functie de: destinatia5i

importanta constructiilor;de natura terenului de fundare;de mårimea natura incärcärilor;

Analiza posibilitatilor de fundare la orice tip de constructieincepe cu studiul posibilitätilor

de adoptare a sistemelor de fundare directä numai dacä, aplicarea acestora nu e posibilä se face

apel la procedee de imbunatä!ire a terenului de fundare sau la unul din procedeele de fundare

indirectä.

4.3. Recomandäri privind stratul de fundare

Se recomandä fundarea prin intermediul unei perne din sort 0 — 25 mm.

Grosimea pernei, evazärile , caracteristicile pernei se vor stabili pe baza unui proiect .

Studiu Geotehnic August 2024 8/11



S.C. Geotech Dobrogea S.R.L.
Laborator de tncercäri ii analizä in constructii
Nr.reg. com. J 13/2503/2005 ,CUIRO 17831888

Aut. ISC 3788/2022
Cert. SR EN ISO 9001: 2015- RO 1247/2/3/1

Cert. SR EN ISO 14001:2015- RO 1247/1/1/2

str. Ion Lahovari ,nr. 83

localitatea Constanta
Tel 0723/369046

E-mail: geotech _dobrogea@ yahoo.com

Sonul 0 - 25 nu trebuie sä continä corpuri sträine vizibile ( bulgäri de pämånt sau cu

continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzi9, rädäcini, crengi etc.) resturi de materiale

de constuctii etc).

Aprovizionarea materialului la locul punerii in operä se va face numai dupä ce

geotehnicianul Gi va da acordul cu privire la materialul care va fi pus in opera.

Roca din care este alcatuit sortul va fi calcar. Partea fina va fi alcatuita din pamanturi nu va

fi praf de roca, rezultata din concasarea, sfaramarea, maruntirea rocii. Partea fing pamantoasa va

lega particolele grosiere, va lucra ca liant si totodata va avea un rob de impermea
•

izare. (z 70%
necoeziv si 30 % coeziv)

Informativ se dau urmatoarele recomandäri:

Perna va fi evazata fatä de conturul exterior al fundaliilorpe o lä!ime egalä cu grosimea ei.

in cazul in care nu se pot realiza evazäri ale pernei se voi realiza piloti de incintä, sau

palplanp.

Pema va fi realizata in straturi elementare, compactate si verificate de catre un laborator

autorizat ISC Toate detaliile de realizare si verificare a pernei se vor face confonn caietelor de

sarcini.

Verificarea lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare se va face si in conformitate cu

prevederile normativelor C 29 , C 56 STAS 9850/89.

Conform normativului C 56 — 85„ Normativ pentru verificarea calitätii $ receptia

lucrärilor de constructii 5i instalatii aferente
„ pct. 1.4. realizarea gradului de compactare se

va verifica pe toatä grosimea pernei , pe fiecare strat elementar. Determinärile vor fi , cel

pufin una la fiecare 20 m
3

material compactat.

4.4.Calculul terenului de filndare pe baza P conv.

tn cazui dimensionärii fundaliilor se estimeazä o presiune la fata pernei de 160 KPa fin

cazul fundärii prin intermediul tälpilor de fundare.

La calculele preliminare al terenului de frindare pe baza presiunilor conventionaletrebuie sä
se respecte conditiile :

la incärcare centricä
- NF / A Spconv. in gruparea fundamentalä

-Ns / A 1,2pconv in gruparea specialä

in care: NF , Ns -reprezinta incärcarile verticale de calcul din gruparea fundamentalä $
respectiv gruparea specialä

A - aria bazei fundatiei;
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p efmax 1,2 p conv. in gruparea fundamentalä

p 'cfmax 1,4 p conv. in gruparea specialä

- la tncärcare excentrica oblicä

p efmax 1,4 p conv. in gruparea fitndamentalä

p 'efmaxs p conv. in gruparea specialä

str. Ion Lahovari ,nr. 83

localitatea Constanta
Tel 0723/369046

E-mail: geotech _dobrogea@ yahoo.com

in care :p ef, p 'ef— presiunea medie verticalä pe talpa fundatiei provenitä din incärcärile de calcul

din gruparea ftndamentalä, respectiv din gruparea speciala

5. Mäsuri pentru executarea fundatiei

Executarea ftlndatiei propriu-zise incepe dupä pregätirea terenului de fixndare.

Pregätirea terenului de filndare se realizeazä astfel:

- decaparea terenului de fundare conform planului de säpaturä pånä ce se ajungela cota

preväzutä in proiect. Säpätura taluzarea se vor efectua tinåndu-se seama de prevederile in vigoare

a Normelor de Protectia Muncii ;
dupä ajungerea la cota de säpäturä, terenul va fi verificat avizat de geotehnician;

- se poate trece la executia pernei;
- perna va fi verificatä calitativ de un laborator autorizat;

Notä: Dupä efectuarea pernei, proiectantul care a dimensionat perna, va verifica

vizual suprafa!a pernei va stabili punctele de incercare cu placa Lukas iar numarul de

incercari vor fi conform prevederilor din C 56-85. Functie de suprafata säpäturii se va stabili

numärul de incercäri cu respectarea prevederilor din normative.
- odatä cu executia säpäturii se vor lua toate mäsurile necesare pent u evitarea umezirii

pämåntului din jur sau de sub fundatii cu ape provenite din ierder• e de la retele sau din

precipitatii;

- se va trece la executia fundaliei;
- umpluturile injurul fundatiilor sub pardoseli Yi la exteriorul clädirilor se vor executa

imediat dupä decofrarea fundatiilor, acestea vor fi executate in regim de pernä vor fi verificate

calitativ. La execu!ia umpluturilor se vor folosi materiale coezive, rezultate din säpäturä, cu

excluderea molozului, bulgärilor, cloturilor, etc. Acela*i lucru este valabil 5i pentru umpluturile din

jurul canalizärilor;
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6. Recomandäri pentru exploatarea normalä a constructiilor

Pentru exploatarea normalä a constructiilor se recomandä:

- evitarea in timpul exploatärii constructiei a infilträrii in teren a apelor de suprafatä se

recomandä astfel executarea unui trotuar etan9 cu lä!imea de 1 m injurul clädirii;

prevenirea umezirii terenului cu apä din retelele de alimentare cu apä ii canalizare:

conform dispozitiilor preväzute in Non-nativul NP 125/2010, a Normativului C56/1985 a altor

Normative in vigoare ; efectuarea de verificäri periodice la retelele purtätoare de apä$i remedierea

urgentä a oricäror defectiuni ;
se vor urmäri comportärile in timp a constmc!ieicu ajutorul reperilor de tasare

montatiimediat dupä executarea suprastructurii, precum ii conform prevederilor Normativ

P 130/1999 — Normativ prind comportarea in timp a constructiilor.

Urmärirea reperilor de tasare se va face conform "Instructiunilor tehnice pentru

determinarea tasärii construcliilorde locuit, social culturale industriale prin metode pografice

STAS 2745/1990 - "Urmärirea tasärilor constructiilor prin metode topografice".

La executia infrastructurii a suprastructurii, a exploatärii construcvie3sexor avea in vedere

prevederile Legii nr.10/1995 privind Calitatea in constructii: H.G. 766/1997 privind Aprobarea

unor regulamente privind calitatea in constructii a SR EN ISO 9002/1995 — Sistemele calitätii.

Model de asigurare a calitä!ii in productie, montaj ii service.

Nerespectarea recomandärilor din prezentul studiu geotehnic, referitoare la condi!iile de

fundare, exonereazäproiectantul geotehnician de orice räspundere privind stabilitatea constructiei.
incercärile efectuate in laborator precum ii tntocmirea prezentul studiu nu au fost mcute sub

presiune de orice naturä.

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit numai pentru realizarea construc!iilor specificate.

Eventuale modificäri ale parametrilor tehnici ale regimului de tnältime sau amplasamentului vor

necesita completäri, lucrarea de favanefiind viabilä in alte condi!ii In afara celor prezentate.

Acest document este proprietatea intelectualä a S.C. Geotech Dobrogea S.R.L

Orice multiplicare, parlialä sau totalä, färä acordul scris al proprietarului este interzisä.
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S.C. Geotech Dobrogea S.R.L.
Laborator de incercäri ii analizä in

constructii

NORD

Obiectiv: Construire parc fotovoltaic 150 kwp pentru
consum

Adresa : sat Adamclisi, intravilan, T 63- Np 554, nr. cad.

Jntocmit:

Desenat:
Verificat:

Numele
Th. r. Chioib
Th. . Chioi
In

. Calcan B. C.

SejüJ1,ht Ira
Data:
08.2024

104000, jud. Constanta
Beneficiar: UAT Adamclisi

Plan;a
Plan amplasare foraje



Adresa: sat Adamclisi, intravilan, T 63- Np 554,S.C. Geotech Dobrogea S.R.L.
Laborator de incercäri analizä in constructii nr. cad. 104000, jud. Constanta

FISA FORAJ NR. 1

Cota (m)

o,oo o,oo

N.H. foraj

4,25

Stratificalia

I •0 01

11
II 0 0111

4,25

Intocmit,
Th.pr. I.

Umpluturä neomogenä

( pämånt vegetal, piaträ spartä, fragmente de

cärämidä, loess galben, resturi vegetale, etc;

Oprit in piaträ de umpluturä;

Verificat
Ing. Calcan B

(1

Observatii

stian
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Adresa: sat Adamclisi, intravilan, T 63- Np 554,

nr. cad. 104000, jud. Constanta

Cota (m)

o,oo o,oo

N .H. foraj

1,80

5,00

FI$A FORAJ NR. 2

Stratificatia

1 80

3,20

intocmit,

11

11

Th.pr. Chioiba}u I.

Pämånt vegetal aluvionar;

Depunere aluvionare loessoidä

( loess galben+pämånt vegetal, etc.):

Verificat
Ing. Calcan B.

Observa!ii

ristian



S.C. Geotech Dobrogea S.R.L. Adresa: sat Adamclisi, intravilan, T 63- Np 554,
Laborator de incercäri analizä in constructii nr. cad. 104000, jud. Constanta

FISA FORAJ NR. 3

Cota (m)

o,oo o,oo

N -H. foraj

1 20

Stratificatia
O

1 20

intocmit,

O O

Th.pr. Chioiba#ll I.

Umpluturä neomogenä
( pämånt vegetal, piaträ spartä, loess galben,

fragmente de cärämidä, etc;)

Oprit in piaträ de umpluturä;

Verificat
Ing. Calcan B.

Observatii

stian


